




ESPAÑOL 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
► TR130C / TR160C / TR200C / TR201C

Características TR130C TR160C TR200C TR201C 

Potencia w 350 550 750 750 

HP 1/2 3/4 1 1 

Voltage V 220-230 220-230 220-230 220-230

Hercios Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Fases Ph 1 1 1 1 

Velocidad en vacio min·1 620-2.620 ¡5oHzl 740-3.140 60Hz 
620-2.620 ¡5oHzl 740-3.140 60Hz 

180-2. 100 ¡5oHzl 220-3.320 60Hz 
180-2. 100 ¡5oHzl 220-3.320 60Hz 

Nº velocidades 5 5 16 16 

Altura mm 580 840 1000 1000 

Peso kg 14 26 54 56 

Portabrocas mm 13 16 16 16 

Profundidad taladro mm 0-50 0-60 0-85 0-85

Distancia mandril a columna mm 105 130 180 180 

Acoplamiento husillo 816 816 MT2 MT2 

Recorrido de la mesa mm 220 400 410 410 

Dimension mesa mm 160x160 200x200 290x290 290x290 

Dimension base mm 300x195 340x210 460x270 460x270 

lnclinacion mesa o ±45 ±45 ±45 ±45 

► TR201 CT / TR250C / TR251 C / TR251 CT

Características TR201CT TR250C TR251C TR251CT 

Potencia w 750 900 1100 1100 

HP 1 1.2 1,5 1,5 

Voltage V 380-400 220-230 220-230 380-400

Hercios Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Fases Ph 3 1 1 3 

Velocidad en vacio min·' 180-2.100 ¡5oHz¡ 220-3.320 60Hz 
280-2.380 f 50Hzj 340-2.860 60Hz 

150-2.450 f50Hzj 180-2.940 60Hz 
150-2.450 f 50Hzj 180-2.940 60Hz 

Nº velocidades 16 12 12 12 

Altura mm 1000 1.600 1.710 1.710 

Peso kg 56 64 96 96 

Portabrocas mm 16 16 16 16 

Profundidad taladro mm 0-85 0-85 0-120 0-120

Distancia mandril a columna mm 180 176 220 225

Acoplamiento husillo MT2 MT3 MT3 MT3

Recorrido de la mesa mm 410 685 765 765

Dimension mesa mm 290x290 290x290 350x350 350x350 

Dimension base mm 460x270 450x260 470x360 470x360 

lnclinacion mesa o ±45 ±45 ±45 ±45 

► TR321CT

Características TR321CT 

Potencia w 1500 

HP 2 

Voltage V 380-400

Hercios Hz 50/60 

Fases Ph 3 

Velocidad en vacio min·1 150-2.450 ¡5oHz¡ 180-2.940 60Hz 
Nº velocidades 12 

Altura mm 1.710 

Peso kg 115 

Portabrocas mm 16 

Profundidad taladro mm 0-120

Distancia mandril a columna mm 255 

Acoplamiento husillo MT4 

Recorrido de la mesa mm 745 

Dimension mesa mm 420x480 

Dimension base mm 570x425 

lnclinacion mesa o 
±45 



































ESPAÑOL 

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD 

NOSOTROS 

STAYER IBÉRICA, S.A. 
AREA EMPRESARIAL DE ANDALUCIA 

SIERRA DE CAZORLA, 7 
28320 PINTO (MADRID) - ESPAÑA 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: 

TALADRO COLUMNA 

MODELOS: TR130C, TR160C, TR200C, TR201 C, 
TR201 CT, TR250C, TR251 C, TR251 CT, TR321 CT 

Satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y salud correspondientes. 

Regulación básica aplicada: 

DIRECTIVAS EUROPEAS: 

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95 CE 

NORMATIVA ARMONIZADA: 

EN 12717:2002+A1:2009, UNE-EN 60204-1:2007/CORR:2010, UNE EN 292-1:1993, 
UNE-EN292-2/A1:1997, EN1050:1997, EN 61000-2-4:2004, EN 61000-6-2:2006 ERRATUM:2009 

STAYER IBÉRICA, S.A. 

Firmado: Ramiro de la Fuente Muela, Director Gerente 
Pinto, Madrid 

Enero de 2021
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
► TR130C / TR160C / TR200C / TR201C

Características TR130C TR160C TR200C TR201C 

Potencia w 350 550 750 750 

HP 1/2 3/4 1 1 

Voltagem V 220-230 220-230 220-230 220-230

Hertz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Fases Ph 1 1 1 1 

Velocidade em vazio min·1 620-2.620 ¡5oHzl 740-3.140 60Hz 
620-2.620 ¡5oHzl 740-3.140 60Hz 

180-2. 100 ¡5oHzl 220-3.320 60Hz 
180-2. 100 ¡5oHzl 220-3.320 60Hz 

Nº velocidades 5 5 16 16 

Altura mm 580 840 1000 1000 

Peso kg 14 26 54 56 

Porta brocas mm 13 16 16 16 

Profundidade perfuracao mm 0-50 0-60 0-85 0-85

Distancia mandril até coluna mm 105 130 180 180 

Acoplamento fuso 816 816 MT2 MT2 

Recorrido da mesa mm 220 400 410 410 

Dimensao mesa mm 160x160 200x200 290x290 290x290 

Dimensao baselnclinacao mesa mm 300x195 340x210 460x270 460x270 
o ±45 ±45 ±45 ±45 

► TR201 CT / TR250C / TR251 C / TR251 CT

Características TR201CT TR250C TR251C TR251CT 

Potencia w 750 900 1100 1100 

HP 1 1.2 1,5 1,5 

Voltagem V 380-400 220-230 220-230 380-400

Hertz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Fases Ph 3 1 1 3 

Velocidade em vazio min·' 180-2.100 ¡5oHz¡ 220-3.320 60Hz 
280-2.380 f 50Hzj 340-2.860 60Hz 

150-2.450 f50Hzj 180-2.940 60Hz 
150-2.450 f 50Hzj 180-2.940 60Hz 

Nº velocidades 16 12 12 12 

Altura mm 1000 1.600 1.710 1.710 

Peso kg 56 64 96 96 

Porta brocas mm 16 16 16 16 

Profundidade perfuracao mm 0-85 0-85 0-120 0-120

Distancia mandril até coluna mm 180 176 220 225

Acoplamento fuso MT2 MT3 MT3 MT3

Recorrido da mesa mm 410 685 765 765

Dimensao mesa mm 290x290 290x290 350x350 350x350 

Dimensao base mm 460x270 450x260 470x360 470x360 

lnclinacao mesa o ±45 ±45 ±45 ±45 

► TR321CT

Características TR321CT 

Potencia w 1500 

HP 2 

Voltagem V 380-400

Hertz Hz 50/60 

Fases Ph 3 

Velocidade em vazio min·1 150-2.450 ¡5oHz¡ 180-2.940 60Hz 
Nº velocidades 12 

Altura mm 1.710 

Peso kg 115 

Porta brocas mm 16 

Profundidade perfuracao mm 0-120

Distancia mandril até coluna mm 255 

Acoplamento fuso MT4 

Recorrido da mesa mm 745 

Dimensao mesa mm 420x480 

Dimensao base mm 570x425 

lnclinacao mesa o 
±45 
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PORTUGUES 

DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE 

NOS 

STAYER IBÉRICA, S.A. 
AREA EMPRESARIAL DE ANDALUCIA 

SIERRA DE CAZORLA, 7 
28320 PINTO (MADRID) - ESPAÑA 

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto: 

BERBEQUIM COLUNA 

MODELOS: TR130C, TR160C, TR200C, TR201 C, 
TR201 CT, TR250C, TR251 C, TR251 CT, TR321 CT 

Satisfaz todos os requerimentos essenciais de seguranc;a e saúde correspondentes. 

Regulac;ao básica aplicada: 

DIRETIVAS EUROPEAIS: 

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95 CE 

NORMATIVA HARMONIZADA: 

EN 12717:2002+A1:2009, UNE-EN 60204-1:2007/CORR:2010, UNE EN 292-1:1993, 
UNE-EN292-2/A1:1997, EN1050:1997, EN 61000-2-4:2004, EN 61000-6-2:2006 ERRATUM:2009 

STAYER IBÉRICA, S.A. 

Assinado: Ramiro de la Fuente Muela, Diretor Gerente 
Pinto, Madrid 

Janeiro de 2021
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